Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

EU forordning 1907/2006 (REACH) ‘

Innehallsforteckning:
Relevanta identifierade anvdndningar, avsnitt 1.2:

Anvandning Arbetare Titel:

Anvand som 6vergangsprodukt JA Industriell
Distribution av diesel JA Industriell
Formulering och (om)packning av diesel JA Industriell
Anvandningar i belaggningar JA Industriell
Anvandningar i belaggningar JA Professionell
Anvandning som ett bransle JA Industriell
Anvandning som ett bransle JA Professionell
Anvandning som ett bransle JA Konsumenten
Anvandning som funktionella branslen JA Industriell
Anvandning i vag- och byggtilldmpningar JA Professionell
Tillverkning och anvandning av explosiva varor JA Professionell

Forkortningar:

PC13 - Brénsle, drivmedel

SU3 — Industriell anvdandning Slutlig anvandning av @mnen eller preparat pa industriella platser

SU8 — Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter)

SU10 — Formulering Formulering [blandning] av preparat och/eller omférpackning

SU 21 — Konsumentanvadndning Privata hushall (= allmanheten = konsumenter)

SU 22 — Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjianster, hantverkare)

PROC1 — Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet for exponering eller processer med motsvarande
inneslutningsforhallanden

PROC2 — Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfallig kontrollerad exponering eller processer
med motsvarande inneslutningsférhallanden

PROC3 —Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfallig kontrollerad exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsforhallanden

PROC4 — Kemisk produktion dar mojligheter till exponering uppstar

PROC8a — Overfdring av &mne eller beredning (fylining/tdmning) fran/till kirl/stora behallare pa platser som inte &r sarskilt
avsedda for detta &ndamal

PROC8b — Overféring av dmne eller blandning (fyllning och témning) pa platser som ar sérskilt avsedda for detta andamal
PROC9 - Overféring av @mne eller blandning till sm3 behallare (fér &ndamalet sarskilt avsedd fyliningslinje, inklusive vigning)
PROC10 — Applicering med roller eller strykning

PROC13 - Behandling av varor genom doppning och hallning

PROC14 - Produktion av preparat eller artikler i tabletform, kompremering, extrudering, pelletering

PROC15 — Anvandning som laboratoriereagens

PROC16 — Anvandning av branslen

PROC19 — Manuella verksamheter innefattar handkontakt

PROC21 - Lagenergimanipulering och hantering av amnen som ar bundna i material och/eller varor

ERC1 —Tillverkning av amnet = ERC2 — Formulering till blandning ERC3 — Formulering till en fast matris

ERC4 — Anvandning av icke-reaktiva processhjalpmedel vid industrianldggning (ingen inneslutning i eller pa vara)

ERC5 — Anvandning i industrianldggning som leder till inférlivande i/pa vara

ERC6a — Anvandning av intermediar

ERC6b — Anvandning av reaktiva processhjalpmedel i en industrianldggning (ingen inneslutning i eller pa vara)

ERC6¢c — Anvandning av en monomer vid polymeriseringsprocesser i en industrianlaggning (inférlivande eller inte i/pa vara)
ERC6d — Anvandning av reaktiva processregulatorer vid polymeriseringsprocesser i en industrianlaggning (inférlivande eller inte
i/pa vara)

ERC7 — Anvandning av funktionell vatska i industrianlaggning

ERC8a — Vitt spridd anvdndning av icke-reaktivt processhjdlpmedel (inget inforlivande i eller pa vara, inomhus)

ERC8d — Vitt spridd anvdndning av icke-reaktivt processhjdlpmedel (inget inforlivande i eller pa vara, utomhus)

ERC8e — Vitt spridd anvandning av reaktivt processhjidlpmedel (inget inforlivande i eller pa vara, utomhus)

ERCS8f — Vitt spridd anvandning som leder till inférlivande i/pa vara (utomhus)

ERC9a — Vitt spridd anvandning av funktionell vatska (inomhus)

ERC9b — Vitt spridd anvandning av funktionell vatska (utomhus)



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 som
overgangsprodukt - Industriell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvand som 6vergangsprodukt

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 3,8,9
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,4,8a,8b,15
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 6a
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 6.1a.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tillverkning av amnet eller anvandning som en processkemikalie eller ett extraktionsmedel i slutna eller
inneslutna system. Inkluderar tillfalliga exponeringar under dteranvandning/atervinning, materialéverféringar,
férvaring, provtagning, tillhérande laboratorieaktiviteter, underhall och lastning (inklusive fartyg/pram, vag-
/rélsfordon och bulkcontainer).




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel avamnet i produkten upp till 100 %
(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Arbetet utfors vid en forhojd temperatur (> 20 °C 6ver omgivningstemperaturen). Forutsatter att en bra
grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anldggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera mojliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

Hantera dmnet inom ett slutet system.

Forvara dmnet inom ett slutet system.

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-mangd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvidnda tonnage (ton / ar) 3.5e5
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.043
Arliga daglig tonnage (ton/ar) 1.5e4
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 5.0e4
Utslappsdagar (dagar / ar) 300
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras

Utslapp del till luft fran processen 1.0e-3
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 3.0e-5
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Utslapp del till jord fran processen 0.001

Miljofaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

Risk for miljdexponering orsakad av sotvattenssediment.

plats.

Forhindra utslapp av ej upplost amne till eller atervinn fran anlaggningens avloppsvatten.

Vid utslapp till kommunal behandlingsanlaggning for avloppsvatten kravs ingen behandling av avloppsvatten pa

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen &r baserad pa antagna anvandningsférhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla

anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for

riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa

platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nodvandig borttagningseffektivitet for luft

kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om

skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html).



http://cefic.org/en/reach-for-industries-
http://cefic.org/en/reach-for-industries-

EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

3.2 Halsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvdandningsforhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgérder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvands ska anvandare sakerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstimmelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljéexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Distribution av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 — Industriell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Distribution av diesel

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

Su 3
(Anvandningssektor)

PROC 1,2,3,4,83a,8b,9,15
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 1,2,3,4,5,64a,6b, 6¢, 6d, 7
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 1.1b.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Bulklastning (inklusive fartyg/pram, rals-/vagfordon och IBC-lastning) samt ompackning (inklusive fat och sma
forpackningar) av amnet, inklusive dess provtagning, forvaring, avlastning, underhall och tillhérande
laboratorieaktiviteter.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktegenskaber
Produktens aggregationstillstand Flytande
Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel avamnet i produkten upp till 100 %

(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anlaggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera mojliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

Hantera dmnet inom ett slutet system.

Forvara dmnet inom ett slutet system.

Anvanda mangder

Fraktion av EU-mangd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvidnda tonnage (ton / ar) 2.8e7
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.002
Arliga daglig tonnage (ton/ar) 5.6e4
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 1.9e5
Utslappsdagar (dagar / ar) 300

Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 0.001
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 0.00001
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.00001
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor 10
Lokal saltvattensutspadningsfaktor 100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

Forhindra utslapp av ej upplost dmne till eller atervinn fran anlaggningens avloppsvatten.
Risk for miljdexponering orsakad av sotvattenssediment.
Ingen behandling av avloppsvatten kravs.

AVSNITT 3: Utslappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. N6dvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).


http://cefic.org/en/reach-for-industries-
http://cefic.org/en/reach-for-industries-

EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

3.2 Halsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvdandningsforhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgérder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvands ska anvandare sakerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstimmelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljéexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Formulering och (om)packning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336,
H411 - Industriell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Formulering och (om)packning av diesel

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

Su 3,10
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,4,5, 83, 8b, 9, 14, 15
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 2
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 2.2.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Formulering, packning och ompackning av amnet och dess blandningar i batch eller kontinuerliga operationer,
inklusive forvaring, materialoverféringar, blandning, tabletttillverkning, kompression, pelletstillverkning,
varmpressning, stor- och smaskalig packning, underhall, provtagning och tillh6rande laboratorieaktiviteter.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgéarder for riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel av amnet i produkten upp till 100 % (om
inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anvandningsforhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran killa till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anldggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverforingslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal dr informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundldggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att lamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdnglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hadlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Forhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera mojliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med dmnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nar de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning fér anstallda for att
férhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

Hantera dmnet inom ett slutet system.
Forvara dmnet inom ett slutet system.

Anviand fatpumpar eller hall forsiktigt fran behallare.

Anvanda mangder

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvinda tonnage (ton / ar) 2.8e7
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0011
Arliga daglig tonnage (ton/3r) 3.0e4
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 1.0e5
Utslappsdagar (dagar / ar) 300

Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 1.0e-2
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 2.0e-5
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.00001
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor 10
Lokal saltvattensutspadningsfaktor 100

Forhallanden och atgarder relaterade till extern behandling av avfall fér bortskaffande

Forhindra utsldpp av ej upplost amne till eller atervinn fran anlaggningens avloppsvatten.
Deponera inte industriellt slam pa naturlig mark.
Slam ska forbrannas, inneslutas eller atervinnas.

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljo

Riktlinjen &r baserad pa antagna anvandningsférhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nédvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nodvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).


http://cefic.org/en/reach-for-industries-
http://cefic.org/en/reach-for-industries-

EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

3.2 Halsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvdandningsforhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgérder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvands ska anvandare sakerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstimmelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljéexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade brédnslen) i belaggningar H304, H315, H336, H411
- Industriell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandningar i belaggningar

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

Su 3
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,4,5,7,8a,10,13,15
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 4
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 4.3a.vl
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tacker anvandningen i beldggningar (farger, black, lim, etc.) inklusive exponeringar under anvandning (inklusive
materialmottagning, férvaring, férberedelse och dverforing fran bulk och semibulk, applicering genom spray,
roller, spridare, doppning, flode, flytbadd pa produktionslinor och filmbildning) samt rengéring av utrustning,
underhall och tillhérande laboratorieaktiviteter.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel av amnet i produkten upp till 100 % (om
inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anlaggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera méjliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

ingo

Andra atgarder for skydd av hud sdsom ogenomtrangliga

Hantera dmnet inom ett slutet system.

Oppningar.
Forvara dmnet inom ett slutet system.

Anvand fatpumpar eller hall forsiktigt fran behallare.

drakter kan kravas under aktiviteter med hog spridning

som troligen leder till betydande frigoring av aerosol, t.ex. sprayning.

Ordna en bra allman ventilation (inte mindre an 3 till 5 luftbyten per timme).

Minimera exponering genom delvis inneslutning av atgarden eller utrustningen och ordna utsugsventilation vid

Bar en andningsutrustning som 6verensstaimmer med EN140 med filter av typ A/P2 eller battre.
Kontrollera att arbetarna ar utbildade i att minimera exponeringar.

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvidnda tonnage (ton / ar) 8.1e3
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 1
Arliga daglig tonnage (ton/ar) 8.1e3
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 2.7e4
Utslappsdagar (dagar / ar) 300
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 0.98
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 7.0e-5
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

Deponera inte industriellt slam pa naturlig mark.
Slam ska forbrannas, inneslutas eller atervinnas.

Forhindra utsldpp av ej upplost amne till eller atervinn fran anlaggningens avloppsvatten.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nédvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).

3.2 Hilsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvandningsférhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgarder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvédnds ska anvandare sdkerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstammelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljoexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding


http://cefic.org/en/reach-for-industries-
http://cefic.org/en/reach-for-industries-

EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade brédnslen) i belaggningar H304, H315, H336, H411
- Professionell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandningar i belaggningar

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvindning

SU 22
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,4,5,8a,10,11,13,15,19
(Processkategori) Ytterligare information om kartldggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 8a, 8d
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 8.3b.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tacker anvandningen i beldggningar (farger, black, lim, etc.) inklusive exponeringar under anvandning (inklusive
materialmottagning, férvaring, férberedelse och 6verforing fran bulk och semibulk, applicering genom spray,
roller, spridare, doppning, flode, flytbadd pa produktionslinor och filmbildning) samt rengéring av utrustning,
underhall och tillhérande laboratorieaktiviteter.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel avamnet i produkten upp till 100 %
(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anlaggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera méjliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

ingo

Andra atgarder for skydd av hud sdsom ogenomtrangliga

Manuell sprayning inomhus:
Begransa dmnets andel i produkten till 25 %.

Handapplicering - fingerfarger, pastellfarger, limmer:
Bar kemiskt bestandiga handskar (testade enligt EN374) i
amnets andel i produkten till 5 %.

Hantera dmnet inom ett slutet system.

Oppningar.

Forvara dmnet inom ett slutet system.

drakter kan kravas under aktiviteter med hog spridning

som troligen leder till betydande frigoring av aerosol, t.ex. sprayning.

Undvik att genomfora aktiviteter som innebar exponering i mer an fyra timmar

kombination med specifik atgardsutbildning. Begransa

Ordna en bra allman ventilation (inte mindre an 3 till 5 luftbyten per timme).

Minimera exponering genom delvis inneslutning av atgarden eller utrustningen och ordna utsugsventilation vid

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvidnda tonnage (ton / ar) 2.3e3
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0005
Arliga daglig tonnage (ton/ar) 1.2
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 3.2
Utslappsdagar (dagar / ar) 365
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 0.98
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 0.01
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.01

Miljofaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall fér bortskaffande

Deponera inte industriellt slam pa naturlig mark.
Slam ska forbrannas, inneslutas eller atervinnas.

Forhindra utsldpp av ej upplost amne till eller atervinn fran anlaggningens avloppsvatten.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nédvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).

3.2 Hilsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvandningsférhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgarder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvédnds ska anvandare sdkerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstammelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljoexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding


http://cefic.org/en/reach-for-industries-
http://cefic.org/en/reach-for-industries-

EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 som ett
bréansle — Industriell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandning som ett bransle

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 3
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,8a,8b,16
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 7
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 7.12a-v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tacker anvandning som binde- och frigéringsmedel inklusive materialoverforingar, blandning, applicering
(inklusive sprayning och pastrykning), formbildning och gjutning samt hantering av avfall.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgéarder for riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel av @mnet i produkten upp till 100 %
(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anvandningsforhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran killa till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anldggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverforingslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal dr informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundldggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att lamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdnglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hadlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Forhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera mojliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med dmnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nar de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning fér anstallda for att
férhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

Forvara dmnet inom ett slutet system.

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvinda tonnage (ton / ar) 4.5e6
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.34
Arliga daglig tonnage (ton/ar) 1.5e6
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 5.0e6
Utslappsdagar (dagar / ar) 300
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 5.0e-3
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 0.0001
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

regler

Extern atervinning och ateranvandning av avfall ska 6verensstimma med tillampliga lokala och/eller nationella

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla

anlaggningar; darfor kan skalning vara nédvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for

riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa

platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. N6dvandig borttagningseffektivitet for luft

kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html).



http://cefic.org/en/reach-for-industries-
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EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

3.2 Halsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvdandningsforhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgérder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvands ska anvandare sakerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstimmelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljéexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 som ett
bransle — Profesjonell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandning som ett bransle

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 22
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,8a,8b,16
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 9a, 9b
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 9.12b.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tacker anvandning som binde- och frigéringsmedel inklusive materialoverforingar, blandning, applicering
(inklusive sprayning och pastrykning), formbildning och gjutning samt hantering av avfall.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktens egenskaper
Produktens aggregationstillstand Flytande
Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel avamnet i produkten upp till 100 %

(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anlaggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera méjliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

=

Anvand fatpumpar eller hall forsiktigt fran behallare.

utomhus.

Forvara dmnet inom ett slutet system.

Ordna en bra allméan ventilation (inte mindre an 3 till 5 luftbyten per timme). Eller se till att atgarden vidtas

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvinda tonnage (ton / ar) 6.7e6
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0005
Arliga daglig tonnage (ton/3r) 3.3e3
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 9.2e3
Utslappsdagar (dagar / ar) 365
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 1.0e-4
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 0.00001
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.00001

Miljofaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgarder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

Ingen behandling av avloppsvatten kravs.

Risk for miljoexponering orsakad av manniskor via indirekt exponering (primart fértaring).

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljo

Riktlinjen &r baserad pa antagna anvandningsférhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla

anlaggningar; darfor kan skalning vara nédvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for

riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nodvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om

skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-

libraries.html).



http://cefic.org/en/reach-for-industries-
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EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

3.2 Halsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvdandningsforhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgérder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvands ska anvandare sakerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstimmelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljéexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 som ett
brénsle — Konsumenten

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandning som ett bransle

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 21
(Anvdndningssektor)

PROC 13
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 9a, 9b
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 9.12c.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tacker konsumentanvandningar inom branslen.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsforhallanden och atgéarder for riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel av amnet i produkten upp till 100 % (om inte
annat anges).

Angtryck >10 Pa

Frekvens och varaktighet Tacker anvandningsfrekvens upp till 0,143 ganger per dag.
Tacker exponering upp till 2.00 timmar per handelse. (om
inte annat anges).

Tacker mangder upp till 37500 g. Tacker ett omrade med
hudkontakt upp till 420 cm?.
(ominte annat anges).

Anvanda mangder

Andra anvandningsforhallanden som paverkar arbetares exponering

Bidragande scenario Specifika atgarder for riskhantering och
anviandningsforhallanden

Bradnsle — Flytande - underkategori sattes til: ocC

Fyllning av bilar Tacker andel av amnet i produkten upp till 100 %.

Tacker anvdandning upp till 52 dagar/ar.

Tacker anvandningsfrekvens upp till 1 ganger per dag.
Tacker mangder upp till 37500 g. Tacker ett omréade med
hudkontakt upp till 210.00 cm?.

Tacker anvandning utomhus.

Tacker anvandning i rum med storleken 100 m3.

Tacker exponering upp till 0.05 timmar per hdandelse. (om
inte annat anges).

RMM
Inga specifika atgarder for riskhantering identifierade
forutom de anvandningsforhallanden som anges.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Bransle — Flytande — underkategori sattes til: ocC

anvandning i tradgardsutrustning Tacker andel av @mnet i produkten upp till 100 %.

Tacker anvandning upp till 26 dagar/ar.

Tacker anvandningsfrekvens upp till 1 ganger per dag.
Tacker mangder upp till 750 g.

Tacker anvandning utomhus.

Tacker anvandning i rum med storleken 100 m3.

Tacker exponering upp till 2.00 timmar per hdandelse. (om
inte annat anges).

RMM
Inga specifika atgarder for riskhantering identifierade
forutom de anvandningsférhallanden som anges.

Bransle — Flytande — underkategori sattes til: ocC

anvandning i tradgardsutrustning, Fyllning Tacker andel av amnet i produkten upp till 100 %.
Tacker anvandning upp till 26 dagar/ar.

Tacker anvandningsfrekvens upp till 1 ganger per dag.
Tacker méangder upp till 750 g. Tacker ett omrade med
hudkontakt upp till 420 cm?.

Tacker anvidndning i rum med storleken 34 m3.

Tacker anvandning i ett bilgarage (34 m?) med normal
ventilation.

Tacker exponering upp till 0.03 timmar per hdandelse. (om
inte annat anges).

RMM
Inga specifika atgarder for riskhantering identifierade
forutom de anvandningsforhallanden som anges.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

Anvanda mangder

Fraktion av EU-mangd som anvénds i regionen 0.1
Regionala anvidnda tonnage (ton / ar) 1.6e7
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0005
Arliga daglig tonnage (ton/3r) 8.2e3
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 2.3e4
Utslappsdagar (dagar / ar) 365

Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 1.0e-4
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 0.00001
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.00001
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor 10
Lokal saltvattensutspadningsfaktor 100

Forhallanden och atgarder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

regional exponeringsbedémning

regler.

Forbranningsutslapp ska begransas av nodvandiga kontroller av emissioner. Forbranningsutslapp ska ingd i

Extern dtervinning och ateranvandning av avfall ska 6verensstimma med tillampliga lokala och/eller nationella

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljo

Ytterligare detaljer om skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-

for-industries-libraries.htmil).

3.2 Hilsa

Forvantade exponeringar férvantas inte dverskrida DN(M)EL néar de atgarder for

riskhantering/anvandningsférhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgarder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvédnds ska anvandare sakerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer.


http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html
http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html
http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html

EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstammelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljéexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding



EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 som
funktionella branslen - Industriell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandning som funktionella branslen

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 3
(Anvdndningssektor)

PROC 1,2,3,4,83,8b,9
(Processkategori) Ytterligare information om kartldggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 7
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 7.13a.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Anvand som funktionella vatskor, t.ex. kabeloljor, 6verféringsoljor, kylmedel, isolatorer, kdldmedel,
hydraulvatskor i industriell utrustning inklusive underhall och tillh6rande materialoverféringar.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsforhallanden och atgéarder for riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel avamnet i produkten upp till 100 %
(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsforhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anldggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och 6verféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera mojliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

ra

Fyllning av artiklar/utrustning (slutna system):
Overfér via inneslutna linjer.

Anvandning av utrustning (6ppna system):
temperaturer.

Forvara dmnet inom ett slutet system.

Begradnsa ytan pa 6ppningar och ordna utsugsventilation vid utslappspunkter nar &mnet hanteras vid forhojda

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvinda tonnage (ton / ar) 6.4e3
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0016
Arliga daglig tonnage (ton/3r) 1.0el
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 5.0e2
Utslappsdagar (dagar / ar) 20
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 5.0e-3
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 3.0e-6
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.001

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

regler.

Extern behandling och omhandertagande av avfall ska 6verensstamma med tillampliga regler.
Extern atervinning och ateranvandning av avfall ska 6verensstimma med tillampliga lokala och/eller nationella




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nédvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).

3.2 Hilsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvandningsférhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgarder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvédnds ska anvandare sdkerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstammelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljoexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding


http://cefic.org/en/reach-for-industries-
http://cefic.org/en/reach-for-industries-
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Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 i vag- och
byggtillampningar - Professionell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Anvandning i vag- och byggtillampningar

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 22
(Anvdndningssektor)

PROC 8a, 8b, 9, 10, 11, 13
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 8d, 8f
(Miljéutslappskategori)

SERC ESVOC SpERC 8.15.v1
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Applicering av ytbeldggningar och bindemedel i vag- och byggaktiviteter, inklusive vagbelaggningar, manuell
gjutasfalt och i applicering av tak- och vaderskyddande membran.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel avamnet i produkten upp till 100 %
(om inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6éver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anlaggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera mojliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

Pa

ingo

Andra atgarder for skydd av hud sdsom ogenomtrangliga

Sprayning/dimbildning genom maskinapplicering:
Oppningar.
Se till att atgarden vidtas utomhus.

Rengdring och underhall av utrustning:

FOorvara amnet inom ett slutet system.

drakter kan kravas under aktiviteter med hog spridning

som troligen leder till betydande frigoring av aerosol, t.ex. sprayning.

Minimera exponering genom delvis inneslutning av atgarden eller utrustningen och ordna utsugsventilation vid

Tom systemet innan utrustningen 6ppnas eller underhalls.

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-madngd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvinda tonnage (ton / ar) 3.1e4
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0005
Arliga daglig tonnage (ton/3r) 1.5el
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 4.2el
Utslappsdagar (dagar / ar) 365
Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljén exponeras
Utslapp del till luft fran processen 0.95
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 0.01
(Ursprunglig frigoring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0.04

Miljofaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgérder relaterade till extern behandling av avfall fér bortskaffande

regler

Extern behandling och omhandertagande av avfall ska 6verensstimma med tillampliga regler.
Extern dtervinning och ateranvandning av avfall ska 6verensstimma med tillampliga lokala och/eller nationella




EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026
Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nédvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).

3.2 Hilsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvandningsférhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgarder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvédnds ska anvandare sdkerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstammelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljoexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding
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EU forordning 1907/2006 (REACH)
Releasedatum: 22-04-2026 ‘

Version: 1.2

Eksponeringsscenario/er ngo

Sakerhetsdatablad: Diesel

Titel pa exponeringsscenario:
Anvandning av gasoljor (vakuum, hydrokrackade och destillerade branslen) H304, H315, H336, H411 i Tillverkning
och anvandning av explosiva varor - Profesjonell

Exponeringsscenario fri, kort titel:
Tillverkning och anvandning av explosiva varor

Utarbetad: 09-06-2016 Version: 1.0

AVSNITT 1: Industriell anvandning

SU 22
(Anvdndningssektor)

PROC 1,3,5,8a,8b
(Processkategori) Ytterligare information om kartlaggningen och
tilldelningen av PROC-koder finns i tabell 9.1.

ERC 8e
(Miljéutslappskategori)

SERC Ej relevant.
(Speciell Miljoutslappskategori)

Processer, uppgifter, aktiviteter som tacks

Tacker exponeringar som uppstar fran tillverkningen och anvandning av slam av explosiva varor (inklusive
materialdverforing, blandning och laddning) samt rengdring av utrustning.
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Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 2: Bidragande scenarier: Anvandningsférhallanden och atgérder fér riskhantering

Produktens egenskaper

Produktens aggregationstillstand Flytande

Koncentration av &mnet i produkten Tacker andel av amnet i produkten upp till 100 % (om
inte annat anges).

Angtryck <0.5 kPa at STP

Frekvens och varaktighet Tacker dagliga exponeringar upp till 8 timmar
(om inte annat anges).

Andra anviandningsférhallanden som paverkar arbetares exponering

Forutsatter anvandning vid maximalt 20 °C 6ver omgivningstemperaturen, om inte annat anges. Forutsatter att en
bra grundlaggande standard for arbetshygien ar implementerad.

Tekniska forhallanden och atgarder for att kontrollera spridning fran kalla till arbetare

Kontrollera all potentiell exponering med hjalp av atgarder sdsom inneslutande system, korrekt utformade och
underhallna anlaggningar och en hog standard pa den allménna ventilationen. Tom system och éverféringslinjer
innan inneslutningen bryts. Tom och spola om mojligt igenom utrustningen innan underhall.

Dar det finns en exponeringsrisk: Kontrollera att relevant personal ar informerad om exponeringsrisken och
medvetna om grundlaggande atgarder for att minimera exponering; kontrollera att Iamplig personlig
skyddsutrustning finns tillgdanglig; avlagsna spill och ta hand om avfall i enlighet med regelkrav; kontrollera
effektiviteten hos kontrollatgarder; ordna lamplig hdlsoovervakning; identifiera och implementera korrigerande
atgarder.

Férhallanden och atgérder relaterade till personligt skydd, hygien och hilsobedémning

Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera méjliga omraden for indirekt hudkontakt. Bar handskar
(testade enligt EN374) vid trolig handkontakt med d&mnet. Avlagsna kontaminering/spill omedelbart nér de
intraffar.

Tvatta omedelbart bort hudkontaminering. Ordna grundldaggande utbildning for anstéallda for att
forhindra/minimera exponeringar och att rapportera all hudpaverkan som kan utvecklas.
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Eksponeringsscenario/e

Sakerhetsdatablad: Diesel

r

Anvand fatpumpar eller hall forsiktigt fran behallare.

Blandningsatgarder (6ppna system):
Ordna utsugsventilation pa punkter dar utslapp sker.

Rengdring och underhall av utrustning:

FOorvara amnet inom ett slutet system.

Tom systemet innan utrustningen 6ppnas eller underhalls.

Anvanda mangder

(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)

Fraktion av EU-mangd som anvands i regionen 0.1
Regionala anvinda tonnage (ton / ar) 1.3e4
Fraktion av regionala mangd som anvands lokalt 0.0005
Arliga daglig tonnage (ton/ar) 6.7
Maximal daglig plats tonnage (kg / dag) 1.8el
Utslappsdagar (dagar / ar) 365

Andra givna driftsférhallanden som paverkar miljon exponeras
Utslapp del till luft fran processen Inte tillgdnglig
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till avloppsvattnet fran processen 8.8
(Ursprunglig frigéring innan atgarder for RMM)
Utslapp del till jord fran processen 0

Miljéfaktorer som inte paverkas av riskhanteringsatgarder

Lokala farskvatten utspadningsfaktor

10

Lokal saltvattensutspadningsfaktor

100

Forhallanden och atgarder relaterade till extern behandling av avfall for bortskaffande

regler.

Extern behandling och omhandertagande av avfall ska 6verensstamma med tillampliga regler.
Extern atervinning och ateranvandning av avfall ska 6verensstimma med tillampliga lokala och/eller nationella
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Eksponeringsscenario/er

Sakerhetsdatablad: Diesel

AVSNITT 3: Utsldappsuppskattning

3.1 Miljé

Riktlinjen ar baserad pa antagna anvandningsforhallanden som kanske inte ar tillampliga pa alla
anlaggningar; darfor kan skalning vara nodvandig for att definiera lampliga platsspecifika atgarder for
riskhantering. Nodvandig borttagningseffektivitet for avloppsvatten kan uppnas med tekniker pa
platsen/utanfor platsen, antingen separat eller i kombination. Nédvandig borttagningseffektivitet for luft
kan uppnas med tekniker pa platsen, antingen separat eller i kombination. Ytterligare detaljer om
skalning och kontrolltekniker finns i faktabladet SpERC (http://cefic.org/en/reach-for-industries-
libraries.html).

3.2 Hilsa

Forvantade exponeringar forvantas inte éverskrida DN(M)EL néar de atgarder for
riskhantering/anvandningsférhallanden som beskrivs i avsnitt 2 har implementerats. Om andra atgarder
for riskhantering/anvandningsforhallanden anvédnds ska anvandare sdkerstalla att riskerna hanteras till
minst motsvarande nivaer. Tillgdngliga riskdata mojliggor inte derivering av en DNEL for irriterande
hudeffekter. Tillgangliga riskdata stoder inte behovet av att en DNEL faststalls for andra halsoeffekter.
Atgarder for riskhantering ar baserade pa kvalitativ riskkaraktarisering.

AVSNITT 4: Riktlinje for att kontrollera 6verensstammelse med exponeringsscenario

Verktyget ECETOC TRA har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponeringar om inte annat anges.
Metoden kolvateblock har anvants for att berdkna miljoexponering med modellen Petrorisk.

Exponeringsscenario utarbetat av: mediator A/S, Centervej 2E, DK-6000 Kolding
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